
Eurofins Miljø A/S

Ladelundvej 85

6600 Vejen

Danmark

Telefon: 7022 4266

CVR/VAT: DK-2884 8196

AR-26-CA-26009414-01

EUDKVE-26009414

CA0024798

Rapportnr.:
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Kundenr.:
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Analyserapport
Prøvested: Fynshoved Pumpehus - Sandvejen 61, taphane  -  81545  -   / 4440010499T

Sandvejen 61, 5390 MartofteUdtagningsadresse:

Prøvetype: Drikkevand -  Gruppe A parametre

Prøveudtagning: 09:10kl.03.02.2026

Prøvetager: SQ6WEurofins Miljø Vand A/S

Analyseperiode: 03.02.2026 - 11.02.2026

Prøvemærke:

Lab prøvenr: Urel

(%)

Enhed DL. MetodeKravværdier ¤)835-2025-

81544300 Min. Max.

Oplysninger fra prøvetager

Forgæves prøvetagning 03-02-2026 * Prøvetagning A

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S

Prøven kunne desværre ikke udtages, da der ikke var nogen hjemme. Prøven blev forsøgt udtaget på Sandvejen 61 og 65.

Batchkommentar:

Kopi til:
Kerteminde Forsyning - Vand A/S, Martin Rasmussen, Kohaven 12, 5300 Kerteminde

Malte Hansen

Kundecenter

Tlf:

11.02.2026

Teamkoordinator Eurofins Miljø Vand 

A/S

70224256

rentvand@etn.eurofins.com

Scan QR koden

I tvivl om ægtheden?

Eller gå til:

https://reports.et.dk.eurofins.com

Tegnforklaring:

*): Ikke omfattet af akkrediteringen<: mindre end 

DL:

i.p.:

Detektionsgrænse

ikke påvist>: større end 

Urel (%): Ekspanderede relative måleusikkerhed med dækningsfaktor 2. For resultater på detektionsgrænseniveau kan usikkerheden være større end oplyst på rapporten.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

i.m.: ikke målelig

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

#: ingen parametre er påvist

11Side af

¤): udført af underleverandør

Usikkerheder på mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse):σ
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